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Montageanleitung
Duschvorhang-Halterung ALBERT PRO

Drehen Sie die Gelenkfüße (10)  
in das Halter-Rückteil (4)  

bis zum Anschlag ein.

Führen Sie das Halter-Rückteil (4) hinter Ihre Brausestange ein. 
Sollte der Abstand zwischen Brausestange und Wand zu gering 
sein, ziehen Sie den schwarzen Gelenkteller (10-A) von der 
Gewindestange (10-B) ab und stecken diesen danach wieder auf. 

Drehen Sie die Gelenkfüße (10) aus dem 
Halter-Rückteil (4) so weit heraus, bis dieses 

spielfrei an Ihrer Brausestange anliegt.

Setzen Sie das Halter-Vorderteil (3) auf das 
Halter-Rückteil (4) auf.         
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Legen Sie zuerst die vier Edelstahl-Muttern (6) in das 
Halter-Rückteil (4) ein und drücken diese kräftig 
nach.

Schützen Sie bei der Montage Ihre Dusch‐ & Badewanne mit einem 
Handtuch vor Emailleschäden und verschließen Sie den Abfluss, 
falls Ihnen bei der Montage z.B. eine Schraube herunterfällt.
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ACHTUNG!
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Legen Sie die Rundrohre (1 & 2), den Rohrverbinder (11),  
den Aluminium-Steckverbinder (8) und die zwei  Zylin-

derschrauben (5) passend dem Bild zurecht. Achten Sie 
bitte darauf, dass die runde Aussparung des Steckver-

binders (8) unbedingt nach außen zeigt.

Stecken Sie den Rohrverbinder (11) in eines der beiden 
U-Rundrohr-Enden (1) ohne Bohrung.

Führen Sie nun den Aluminium-Steckverbinder (8) in eines 
der beiden U-Rundrohr-Enden (1) mit Bohrung.

Fädeln Sie die passende Anzahl an Duschvorhang-Ringen auf die 
U-Rundrohre (1) auf. Sie können natürlich auch zu einem späteren 

Zeitpunkt die Duschvorhang-Ringe aufklipsen. Anschließend stecken 
Sie beide Enden der U-Rundrohre (1) bündig zusammen.

Drehen Sie die vier Zylinderschrauben (5) mit jeweils einer U-Scheibe (7) 
von Hand vorsichtig ein. Um die richtige Montagehöhe für den Halter 

(3 & 4) zu finden, beachten Sie bitte die Maßangaben-Zeichnung im 
Beiblatt. Ziehen Sie bitte die vier Zylinderschrauben (5) mit ISK-Win-
kelschraubendreher (9) gleichmäßig so weit an, bis kein Verrutschen 

nach unten mehr möglich ist. Eine Höhenkorrektur kann problemlos zu 
einem späteren Zeitpunkt durch Lösen der Schrauben erfolgen.
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Bitte überprüfen Sie, ob der Halter (3 & 4) parallel zur 
Wand positioniert ist. Korrekturen können durch  
Verdrehen der Gelenkfüße (10) erfolgen.
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Stecken Sie  die I-Rundrohre (2) in das Halter-Rückteil (4). 
Hängen Sie Ihren Brausekopf in den Konusgleiter (12) ein.

Fädeln Sie die Duschvorhänge in die Duschringe ein. 
Unsere empfohlene Duschvorhang-Kombination ist:  

2 Stück 180 x 200 cm (Breite x Höhe).

Für den kompletten Spritzschutz sollte 
die Seite eines Duschvorhangs in die 

gegenüberliegende Seite des zweiten 
Duschvorhangs überlappend einge-

hängt werden. Dabei bleibt eine Öse des 
Duschvorhangs am Brausekopf frei.
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Bravo!

Öffnen Sie mit dem Drehrad den Konusgleiter (12) und 
schieben es auf eines der zwei I-Rundrohre (2) auf.       

Stellen Sie die Neigung der Brausekopfhalterung ein und 
fixieren Sie mit dem Drehrad den Konusgleiter.
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Verschrauben Sie die bereits von Ihnen vormontierten U-Rundrohre (1) 
mit Aluminium-Steckverbinder (8) mittels zwei Zylinderschrauben (5) 

mit den I-Rundrohren (2). Ziehen Sie die beiden Zylinderschrauben 
(5) vorsichtig mit dem ISK-Winkelschraubendreher (9) an, bis die 
Rohre stabil miteinander verbunden sind.
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Lieferumfang
Duschvorhang-Halterung ALBERT PRO

33	 1x Halter-Vorderteil
44	 1x Halter-Rückteil
55	 6x Edelstahl-Zylinderschraube M6x45
66	 4x Edelstahl-Mutter M6
77 	 4x Edelstahl U-Scheibe M6
88	 1x Aluminium-Steckverbinder

99	 1x ISK-Winkelschraubendreher 5 mm
1010	 2x Edelstahl-Gelenkfuß M8
1111	 1x Rohrverbinder für Ø 18 mm
1212	 1x Konusgleiter für Ø 18 mm 	
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11	 2x Edelstahl  U-Rundrohr Ø 18 mm
22	 2x Edelstahl   I -Rundrohr Ø 18 mm
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Maßangaben
Duschvorhang-Halterung ALBERT PRO

Die Duschvorhang-Halterung ALBERT PRO  ist in den Maßen 70 x 70 cm oder 90 x 70 cm (Breite x Tiefe) verfügbar. Bitte 
beachten Sie, dass die Klemm-Montage an die Brausestange nur mittig erfolgen kann. Der Textil-Duschvorhang sollte 
mindestens 15 cm in die Badewanne hängen, jedoch nicht am Badewannen-Boden aufliegen.

Die empfohlene Montagehöhe beträgt :
•	 160 cm für einen Duschvorhang mit einer Länge von 200 cm
•	 140 cm für einen Duschvorhang mit einer Länge von 180 cm

Wir haben alle gängigen bzw. handelsüblichen runden Brausestangen Ø 18-25 mm 
für die Klemm-Montage erfolgreich getestet. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass andere Modelle auf dem Markt existieren. Durch Messen des Abstandes zwi-
schen Wand und Brausestange können Sie dies überprüfen. Sollte der Abstand Ihrer 
Brausestange außerhalb des Wertes liegen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.  

Duschstangen Ø	 Abstand-min (a)	 Abstand-max (a)
18 mm			   3,2 cm			   6,0 cm 
22 mm 			  2,9 cm 			   6,0 cm 
25 mm			   2,6 cm			   6,0 cm

Für eckige, ovale oder Ø >25 mm Brausestangen ist das Klemm-System nicht ausgelegt.
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Pflegeanweisung
Duschvorhang-Halterung ALBERT PRO

Reinigen Sie die Duschvorhang-Halterung ALBERT PRO regelmäßig mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch. 
Bei Kalkflecken oder stärkeren Verschmutzungen können Sie ein geeignetes Reinigungs- oder Pflegemittel für 
Edelstahl verwenden. Verzichten Sie auf scheuernde Tücher, Schwämme und aggressive Haushaltsreiniger. 
 
Den Duschvorhang nach dem Duschen vollständig auseinanderziehen und Halterung und Vorhang gut trocknen 
lassen. Das Badezimmer anschließend gut lüften. 
 
Wir empfehlen Duschvorhang-Ringe aus Kunststoff, da Metallringe die Oberfläche der Edelstahl-Rundrohre 
verkratzen können. 
 
Leichte, oberflächliche Kratzer und hartnäckige Verschmutzungen können mit dem mitgelieferten Schleifvlies 
entfernt werden. 

Wichtig: Das Schleifvlies nur quer zur Längsrichtung der Edelstahl-Rundrohre, entsprechend der vorhandenen 
Schliffrichtung, verwenden. Niemals längs zum Rohr schleifen. Nur mit leichtem Druck arbeiten. Das Schleifvlies 
nicht auf Aluminium- oder Kunststoffteilen verwenden. 
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